
55% MENOS DE DESPERDICIO DE PINTURA
Una pulverización más suave, mejora el control para un acabado más consistente

Elimina el miedo a pintar sin aire

La nueva tecnología High Efficiency Airless™ (HEA) elimina el miedo a la pulverización, 
con un control sin igual y con un sistema de pulverización exclusivo para un acabado más uniforme.

Perfecta para la rehabilitación o semi profesionales que esten listos a dejar el rodillo.
El sistema HEA se puede usar con una amplia gama de materiales con base al agua y disolventes de Al-

coholes minerales puros, incluyendo trabajos en interior y exterior de poca intensidad. Fácil de transportar.
Dura 3 veces más que otros pulverizadores de su nivel

Una pulverización más suave, mejora el control para un acabado más consistente
Elimina el miedo a pintar con airless.

ControlMax 1900
Especificaciones técnicas:

Presión máxima: 110 bar
Motor: 0.6 KW
Tensión: 230 V / 50 Hz
Tamaño máx. boquilla 0.019”
Volumen de entrega máx. 1,5 l./m.
Peso 7,6 Kg.
Incluye: Pistola de metal, Filtro interior/giratorio, manguera de 
15 m. manómetro, extensión de 30 cm y boquillas 311,515 y 619

Referencia PVP
16T2371077

ControlMax 1900 con carro 
Especificaciones técnicas:

Presión máxima: 110 bar

Motor: 0.6 KW

Tensión: 230 V / 50 Hz
Tamaño máx. boquilla 0.019”
Volumen de entrega máx. 1,5 l./m.
Peso 13 Kg.
Incluye: Pistola de metal, Filtro interior/giratorio, manguera de 
15 m. manómetro, extensión de 30 cm y boquillas 311,515 y 619

Referencia PVP
16T2371081

Pintar es más fácil con ControlMax™
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INCLUYE GRATIS
Alargo 30 cm.

3 Boquillas HEA 
311-515-619



COMPACT 190
PULVERIZADOR ELÉCTRICO
Sistema airless de altas prestaciones para aplicaciones comer-
ciales y residenciales de uso medio. Potente motor con bomba 
de doble pistón que proporciona las prestaciones requeridas en 
una amplia variedad de aplicaciones tanto base al agua como 
base disolventes universales (lacas, barncies, esmaltes, pinturas 
plásticas, revestimientos,...).

Especificaciones técnicas:
Potencia motor: 800 W
Tamaño máx boquilla: 0.019”/0.021”*
Caudal máx.: 1.9 l./m.
Longitud de manguera: 15 m.
Presión máx.: 207 bar
Peso: 30 Kg.
Incluye: Pistola profesional RX-80 con cabezal G, Boquilla HEA 
ProTip 517 y 15 m. de manguera.*Según productos

Referencia PVP
16T523639

Pistola RX-80 con cabezal G 
Boquilla HEA 517

Carro con asa telescópica

Sistema de succión para todo 
tipo de cubos standard

Caja porta herrameitnas

Grandes neumáticos para uso 
en construcción

Auto lubricada

Manguera de aire 15 m. resisten-
te a pliegues

COMPACT 190 Pulverizador eléctrico

ACCESORIOS AIRLESS Originales TITAN

PISTOLA  PROFESIONAL AIRLESS RX-80 BOQUILLAS AIRLESS TITAN

ALARGOS AIRLESS Rosca G 7/8

BOQUILLA HEA CONTROLMAX

B. ALTA PRESIÓN Y CALIDAD SC-6 + 
(Compatible con la mayoría de fabricantes)

ACEITE EMPAQUETADURAS
PISTÓN LUBE 250 ml.

Carburo más famoso y duradero de la industria. 
Patrón de abanico hasta un 22% más ancho.

Exclusiva equipos Controlmax 1900. Hace posible la magia de 
pintar a baja presión con el mismo rendimiento.

RX-80 Completa con gatillo 4 dedos 16T0538007

RX-80 Completa con gatillo 2 dedos 16T0538014

RX-80 Sin boquilla con gatillo 4 dedos 16T0538009

Comfort Grip: el diseño ergonómico brinda mayor comodidad. Kit 
de asiento y bola reforzado de mayor duración: dura más con un 
rendimiento mejorado. Herramientas integradas:  herramientas 
inteligentes que facilitan la vida en el lugar de trabajo. Disponible 
con gatillos de 2 o 4 dedos. Presión certificada 250 Bar.
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Alargo 15 cm 16T651070

Alargo 30 cm. 16T651071

Alargo 45 cm. 16T651072

Alargo 60 cm. 16T651073
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16T0289228

LIQUIDO CONSERVACIÓN LS-10
1 Litro

16T314480

16T2412657

PORTABOQUILLAS HEA CONTROLMAX
16T353702

BOQUILLA HEA TR 1 (Compatible SC-6 +)
Boquilla de baja presión con el mejor rendimiento del mercado. 
Doble vida útil para la bqouilla y para el equipo.

PORTABOQUILLAS Rosca G 7/8 SC-6+ y TR1



ALTA PRODUCTIVIDAD
El sistema de pulverizacion XVLP tiene una productividad si-
milar a una pistola airless de baterias usando una boquilla 413
ACABADO PROFESIONAL
Proporciona una terminación fina profesional con altos acaba-
dos propios del estilo aerográfico con la productividad XVLP.
10 VECES MÁS DURADERO...
Que un airless portátil a batería.

Pulveriza lacas, barnices, esmaltes y pinturas plásticas con una herramienta. Cambia de material de pulveri-
zacion rápida y fácilmente en un solo paso. En pequeños y medianos proyectos aúna las ventajas del sistema 
airless (producción)  HVLP (acabados  y baja polución) y rodillo (facilidad y limpieza).Bandolera. Apto sólo para 
disolventes de alcoholes minerales puros
Especificaciones técnicas:

Tensión: 230 V / 50 Hz.

Potencia motor: 0.7 kW

Potencia equivalente en boquilla: 220 W

Capacidad del depósito: 1.000 ml.

Cable eléctrico: 4 m.

Peso: 2.3 Kg.

FOCUS 500

Referencia PVP
13T2358454

Nuevo e innovador motor XVLP “sin etapas”. +47% producción de volumen de aire y +38% amplitud de abanico 
(con boquilla X-Speed). Equivalente a 4 o 5 etapas en motores tradicionales. Óptimo para pequeños y medianos 
proyectos hasta 50 m². Apto sólo para disolventes de alcoholes minerales puros

Especificaciones técnicas:

Tensión: 230 V / 50 Hz.

Potencia motor: 1.4 kW

Potencia equivalente en boquilla: 300 W

Capacidad del depósito: 1.000 ml.

Manguera: 5 m.

Cable eléctrico: 4 m.

Peso: 8 Kg.

FOCUS 700

Referencia PVP
13T2335642

FOCUS 500

FOCUS: TURBINAS con Sistema de Pulverización XVLP 
AMPLIO CAMPO DE PULVERIZACIÓN
Ajuste del tamaño de pulverizado de 1 a 36 cm y cambio rápido 
de horizontal a vertical girando la boquilla.
CAMBIO RÁPIDO DE APLICACIÓN SIST.“PLUG´N´S-
PRAY” Cambio de deposito y cabezal rápido y sobre la marcha 
según tipo de aplicación.
DISEÑO FUNCIONAL Y CON ASA ERGONÓMICA
Cómoda de transportar, fácil enrollamiento de la manguera y al-
macenaje de la pistola.

FRONTALES 
Los frontales ofrecen la fle-
xibilidad de cambiarse rapida 
y facilmente con unos pocos 
movimientos. Gracias a la 

tecnologia “plug´n´spray” es-
tará preparado para cualquier 
proyecto. Limpiezas  más 

rápidas.

Referencia PVP

16T2335658

FRONTAL MULTIFINISH

Recomendado para todo tipo de lacas 
estándar. Apto sólo para disolventes de 

alcoholes minerales puros.

4.1 mm X-Speed tip

Depósito de acero inox. 1000 ml

Tubo aspiración Standard;
Tubo de aspiración fino;

filtro alimentacion tubo grueso

Standard en embalaje

FRONTAL WALLFINISH

Recomendado para emulsiones y 
pinturas acrílicas base agua.

4.1 mm X-Speed tip

Depósito de plástico 1400 ml.

Tubo aspiración para plásticos

Opcional

FRONTAL FINEFINISH

Recomendado para tintes y lacas. 
Apto sólo para disolventes de alcoholes 

minerales puros.

Boquilla redonda 1.8 m.

Depósito de acero inox. 1000 ml

Tubo aspiración Standard;
2x Tubo de aspiración fino

Opcional

Referencia PVP

16T2335659

Referencia PVP

16T2335657
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POWLINER 3500 POWLINER 4955 POWLINER 6955 POWLINER 8955
Suministro máx. (l/m) - Gasolina 2.8 l./m. 5.7 l./m. 8.5 l./m. 9.5 l./m.

Suministro máx. (l/m) - Electrico - 4.1 l./m. - -

Tamaño máx. boquilla - 1 pistola - Gasolina 0.027 ” 0.036 “ 0.050 “ 0.054 “

Tamaño máx. boquilla - 2 pistolas - Gasolina - 0.028 ” 0.033 ” 0.038 “

Tamaño máx. boquilla - 1 pistola - Eléctrico - 0.031 “ - -

Tamaño máx. boquilla - 2 pistolas - Eléctrico - 0.023 “ - -

Presión máx.: 227 bar 227 bar 227 bar 227 bar

Motor eléctrico: - 2 CV (1.5 kW) - -

Longitud máx de manguera: 91.40 m. 91.40 m. 91.40 m. 91.40 m.

Fuente de energía:
Motor HONDA de 120 cm³  

2.98 kW (4 CV) con alerta de 
bajo nivel de aceite

Motor HONDA de 120 cm³  
2.98 kW (4 CV) con alerta de 

bajo nivel de aceite

Motor HONDA de 160 cm³  4.04 
kW (5.5 CV)  100 W con alerta 

de bajo nivel de aceite

Motor HONDA de 200 cm³  
4.78kW (6.5 CV)  100 W con 
alerta de bajo nivel de aceite

Accionamiento de la bomba: Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Rango ancho de linea: 5 - 30 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm

Frecuencia por ciclo: - 23 por litro 15 por litro 11 por litro

Sistema eléctrico: - - 12 vatios 12 vatios

Salida de pintura - Filtro Malla de 60 Malla de 60 Malla de 60 Malla de 60

Salida de pintura - zona del filtro - 116 cm2 116 cm2 116 cm2

Peso - Unidad 87 Kg. 148.8 Kg. 151.5 Kg. 153.8 Kg.

Peso - Embalado 135 Kg. 184 Kg. 184 Kg. 184 Kg.

Dimensiones - Unidad 100x82x165 cm 104x79x152 cm 104x79x152 cm 104x79x152 cm

Dimensiones - Embalado - 125x84x163 cm 125x84x163 cm 125x84x163 cm

Pistola incluida RX 80 S-3 S-3 S-3

Boquilla de trazado de lineas 419 (10 cm ancho línea) 419 (10 cm ancho línea) 419 (10 cm ancho línea) 419 (10 cm ancho línea)

Manguera airless incluida: 0.6 x 15 m. 0.6 x 15 m. 0.6 x 15 m. 0.6 x 15 m.

Referencia 16T537015 16T0290052H 16T0290053H 16T0290054H

PVP  

SEÑALIZACIÓN VIAL

LAZYLINER

LAZYLINER ELITE

Motor desarrollado por HONDA
Barra parachoques para proteger el motor

Ruedas neumáticas gama alta para uso intensivo 16” x 6.5”
Asiento multiposición (movimiento adelante/atrás y lateral)

Pedales de altura ajustable
Compatible con toda la gama PowrLiner PL3500-PL8955

Motor - Gasolina 211 cm³ Subaru OHV/OHC

Start Manual - Eléctrico

Velocidad - Hacia adelante 0-19 km/h

Velocidad - Hacia atrás 0-11 km/h

16T290040H

Avda. Comunidad Europea 83      Parque Industrial de Villamuriel
34190 Villamuriel de Cerrato      Palencia

Tel 979 761 020      e-mail: comercial@gahesa.com

Importador Exclusivo 
para España y Portugal
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Condiciones: Los precios no incluyen IVA. Portes no inclui-
dos. Aerográficos GAHE, S.A no se hace responsable de 
las posibles erratas de impresión en las especificaciones 
técnicas o en los precios mostrados en este folleto.

Convertible a eléctrica

LAZYLINER PRO

Motor desarrollado por HONDA
Ruedas neumáticas STANDARD 16”X4.5”

Asiento multiposición (movimiento adelante/atrás y lateral)
Pedales de altura ajustable

Compatible con toda la gama PowrLiner PL3500-PL8955

Motor - Gasolina 169 cm³ Subaru OHC

Start Manual

Velocidad - Hacia adelante 0-19 km/h

Velocidad - Hacia atrás 0-11 km/h

16T0290041H




